
※付属のAC-DCトランスを使用せずに直接100Vに商品をつなげるとLEDが破損します。　※施工の際は必ず製品付属の取扱説明書に従って施工してください。取扱説明書の内容とは
　異なった施工、取扱いによって故障した場合、保証の対象外となる場合がございます。　※付属のAC-DCトランスを設置する際は、直射日光・高温多湿を避け、メンテナンスを考慮した場所へ
　設置してください。　※付属のAC-DCトランスの仕様は商品内容により異なります。　※ホタルスイッチなどを使用した回路では使用しないでください。LEDが消えない場合があります。

■ご注文の前に必ずお読みください。
●書体やロゴのデザインやサイズ、また屋外、屋内どちらに設置するかによって、製作仕様、価格が異なります。必ずお見積りをお取りください。
●書体やロゴのサイズ、形状によっては製作できない場合があります。　●商品の色は、写真とは多少異なります。　●発光の見え方は取付面によって異なります。
●製品改良のため、仕様および価格を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。　●原寸原稿やトランス等の先出しに関しては、別途配送料を申し受けます。

壁

厚さ(T)：15mm / 20mm （線幅7mm以下は厚さ20mm）

最小線幅：0.8mm　最小文字高(H):30mm　最大文字高(H):400mm

※金額は形によって異なります。

KWZ-11　正面発光タイプ
参考価格 53,000円（税込58,300円）50mm角 ～/個

参考価格 87,000円（税込95,700円）150mm角 ～/個

● アクリル
● 正面：発光（指定色）　側面、背面：塗装（指定色）
● トランス付属（センサー・タイマー無し）

ボルト付き

100V直結不可

壁

厚さ(T)：15mm / 20mm （線幅7mm以下は厚さ20mm）

最小線幅：0.8mm

最小文字高(H):30mm （線幅0.8mm時、文字高60mm必要）

最大文字高(H):400mm

※金額は形によって異なります。

KWZ-14　正面＆背面発光タイプ
参考価格 57,000円（税込62,700円）50mm角 ～/個

参考価格 90,000円（税込99,000円）150mm角 ～/個

● アクリル
● 正面、背面：発光（指定色）　側面：塗装（指定色）
● トランス付属（センサー・タイマー無し）

ボルト付き

100V直結不可

壁

厚さ(T)：17mm～ （線幅7mm以下は厚さ20mm～）

最小線幅：0.8mm

最小文字高(H):30mm （線幅0.8mm時、文字高60mm必要）

最大文字高(H):400mm

※金額は形によって異なります。

KWZ-15　正面＆裏板側面発光タイプ
参考価格 66,000円（税込72,600円）50mm角 ～/個

参考価格 100,000円（税込110,000円）150mm角 ～/個

● アクリル
● 正面、裏板側面：発光（指定色）　側面、背面：塗装（指定色）
● トランス付属（センサー・タイマー無し）

ボルト付き

100V直結不可

壁

厚さ(T)：10mm / 15mm / 20mm

最小線幅：0.8mm　最小文字高(H):30mm　最大文字高(H):400mm

※金額は形によって異なります。

KWZ-12　背面発光タイプ
参考価格 53,000円（税込58,300円）50mm角 ～/個

参考価格 87,000円（税込95,700円）150mm角 ～/個

● アクリル
● 背面：発光（指定色）　正面、側面：塗装（指定色）
● トランス付属（センサー・タイマー無し）

ボルト付き

100V直結不可

壁

厚さ(T)：23mm / 28mm

最小線幅：5mm　最小文字高(H):30mm　最大文字高(H):400mm

※金額は形によって異なります。

KWZ-13　側面発光タイプ
参考価格 53,000円（税込58,300円）50mm角 ～/個

参考価格 87,000円（税込95,700円）150mm角 ～/個

● アクリル
● 正面：塗装（指定色）または1T～3Tステンレス鏡面・HL貼り合わせ
　 側面：発光（指定色）　裏面：塗装（指定色）
● トランス付属（センサー・タイマー無し）

ボルト付き

100V直結不可

細かな表現に適したLEDサインです。 
豊富な発光バリエーションから自由にお選びいただけます。

最小文字高30mm、線の幅0.8mm～対応可能。 
（KWZ-13 は最小線幅5mm～）
小さい文字や細かなロゴ等を忠実に再現できます。

・細かな部分はベースが埋まる場合があります。

配線

ベース

発光面

配線

ベース

発光面

※テーパーの角度（16°）は変更できません。

・テーパー加工のため、発光面よりもベース部分が大きく拡がります。
・文字の形や配置によってはベース部分で接続されます。
・ベース部分がつながる場合、配線をまとめることができます。

例：KWZ-11 正面発光タイプ

ルミーナの特徴
「ルミーナ専用見積依頼書」 は
福彫ホームページからダウンロードできます。

※お見積りには設計が必要なため、2～3日程度お時間を頂く場合がございます。

1 品番（発光タイプ）をお選びください。

2 発光色を下記よりお選びください。

クリアホワイト（白色） ウォームイエロー（電球色）

赤 オレンジ 緑 青 ※発光色はイメージです。

3 ベース部分の塗装色をお選びください。

巻末のカラー見本（197頁）、または日本塗料工業会発行の

色見本帳の番号でご指示頂けます。 ※色合いは多少異なります。

参考商品例：KWZ-11 正面発光タイプ

※参考価格にはトランスが含まれています。　
※金額は内容によって異なります。 
　必ずお見積りをお取りください。

● 約50角×20T(mm) ×7文字　約40g（1文字あたり）
● アクリル　側面、背面 黒塗装
● 書体：筑紫アンティーク明朝

【ロゴ】

● 約130W×150H×20T(mm)　約250g
● アクリル　側面、背面 黒塗装

参考価格 120,000円（税込132,000円）

【文字】参考価格 371,000円（税込408,100円）

発光色 クリアホワイト（白色）　18.7W

URL  https://www.fukucyo.co.jp

● サイズ変更可（要見積）　● 実働製作日数15日間～
● 内容により別途見積りとなります。
● 書体や文字の大きさ、形によっては製作できない場合がございます。

LEDサイン（ルミーナ）

館銘板・商業サイン
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