
注意　この照明器具は器具外結線仕様です。
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■保証期間 ■品番
より1年有効

保 証 書

■ご住所（〒　　　　　） ■お名前

■TEL. ■販売店名
(　　　　　　　)

《保証規定》
Ⅰ 保証の範囲
1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保
証期間中に万一故障を起こした場合、無償に
て修理、もしくは交換をいたします。
2.この保証は全面に記載された商品について、
日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の範囲
次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日よ
り1年間）であっても実費にて修理を申し受けるこ
とがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当
な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もし
くは第三者の故意、不注意による損傷に起因す
る故障。
2.不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、
爆発、落雷、異常電圧など）による破損。

3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起
因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場
合。また本書の提示がない場合。



（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店又は㈱福彫までご連絡ください。)

器具の取り付けは、取扱・施工説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。
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取扱・施工説明書(本紙） ・・・・・１枚

! 警告

  この照明器具は、器具外結線仕様です。
　　　　　 必ず結線部、余分な口出し線は器具外で収納してください。

本体取付ネジ・・・・・・・・・・・3本

カールプラグ・・・・・・・・・・・3本

絶縁ブッシング・・・・・・・・・・3本

平ワッシャー・・・・・・・・・・・3枚

■この照明器具は、器具外結線仕様です。
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（ 図 1 ）

（ 図 2 ）

絶縁テープ

●電源線を接続します。（図1）

　●アース線を接続します。（図1）

●本体を取付けます。（図２）

　電源線を引き出し、被覆をむいて口出し線と
　接続してください。

　裸線が見えないように、自己融着テープで
　しっかりと巻きつけた上、絶縁テープを
　まいてください。

必ずＤ種（第三種）設地工事を施してください。

取付けネジ（３本）

★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

フランジ

ガラスグローブ

パッキン

アース線

口出し線

(黄色/緑色）

(黄色/緑色）

照明固定穴
φ５

ガラスグローブ

　付属のネジで本体を取付けて下さい。
コンクリート面に取付ける場合、φ5、深さ30ｍｍの
穴を開けて、付属のカールプラグをご使用下さい。
取付けの際は必ず付属の絶縁ブッシングを取付け、
ネジに通してフランジを確実に固定してください。

（3本）

（3本）

配線穴

●取付位置を決めます
照明の取付け位置を決定し、φ5の照明固定穴を
開けて下さい。その後、任意の径で配線穴を
開けて下さい。

※ガラスグローブが下側にくるように
　取付けてください。

平ワッシャー（３枚）


