
TOUKA トウカ（ウォームイエロー）
●LTK-S　シルバー ●LTK-O　オーカー ●LTK-C　チャコールブラウン＆グレー

12Vローボルト12V

●この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ
地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃
の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用する
と火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。　
●布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
●金属やゴミを差し込まないでください（器具のすき間やソケット部
へ、ヘヤピンや針金、可燃物などを差し込まないでください）。

●この商品は電気製品であり永久には使用できません。
●この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行って

●専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
ください。

●点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
●使用環境が60℃以上になる場所では使用しないでください。
●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
●引火する危険のある場所で使用しないでください。
●コードを無理に引っ張らないでください。
●LEDに塗料を塗らないでください。
●給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工して
ください。
●LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますのでご了
承ください。

●殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
●目的以外の使用は絶対にしないでください。
●無理な荷重をかけないでください。
●海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不
具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。

●器具、ランプを水洗いしないでください。
●国外で使用しないでください。
●高圧洗浄器を使っての洗浄はしないでください。
●ライト、コードを水などの液体につけないでください。
●各部品の尖った部分で手などを傷つけないでください。
●長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
●商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。
　破損したままで使用すると事故の原因になります。
●水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

警告

注意

●電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
●使用商品のW数が専用DCトランスの容量70％を超えて使用しな

●異常時は電源スイッチを切ってください（煙が出たり、異臭がした
ら、すぐにスイッチを切ってください）。

いでください。加熱または発火原因となります。

●お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。

取付前のご準備

市販

イメージ

コード長：10M

TOUKA
 （トウカ）

AC100V
コンセント

付属品：取付用木ネジ×2　コンクリートプラグ×2

取付用木ネジ

コード

電線保護管（市販）

本体底面のローレットビスを外し、アクリルの板を
取り外し内側の手回しナットを緩めて取付金具と
ベースパッキンを外してください。

コードを通すための電線保護管（市販）を配管します。

取付面に凹凸がある場合は防水性能を保つため

ベースパッキンとの隙間を防水シール剤などで

埋めてください。
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【側面図】

【側面図】
本体

（ステンレス）

本体
（焼物）

専用12V
DCトランス
（別売）

アクリル

取付金具

手回しナット
ベースパッキン

ローレットビス

LED コード

取付用木ネジ

ブッシュ

ボルト



2. 取付金具を取付用木ネジ２本（ベースパッキン

　 を通して）で補強材のあるところに取り付けて

　 ください。

１．取付金具のボルトを本体の裏側の穴から入れ、内側からブッシュと手回しナットで固定します。

２．本体の底面にアクリルの板をはめ込み、ローレットビスで固定します。

LTK-S（シルバー）

LTK-O（オーカー）

LTK-C（チャコールブラウン＆グレー）

ステンレス
焼き物（磁器） 10M LED　0.6W 約0.8

LTK-S　LTK-O　LTK-C

MADE IN JAPAN

20160401

1. コードを取付金具の電源用穴とベースパッキン

　 の切り込み穴に通します。 

本体を取り付けます

LTK-S（シルバー）　LTK-O（オーカー）　LTK-C（チャコールブラウン＆グレー）

約W170×H77×D60 (mm)

規　格

シールが貼ってあります。

【取付金具】

過度の締め付けは商品不具合の原因になります。ご注意

取付金具の上下の向きを確認して
取り付けてください。ご注意 上

【側面図】

六角スペーサー

※コンクリート壁に取付ける場合は
　付属のコンクリートプラグをご使用ください。
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